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 PROTEZIONE 

 

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e 

non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso.  È obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e 

brevetti vigenti nel paese in uso. 

 

 

 

 
 

Anti Efflorescence 
Codice Art.: 00034681 

Trattamento anti risalita pre-posa a base acqua 
 

Anti-Efflorescence è un prodotto anti-risalita da applicare prima della posa base acqua, 
ideale per materiali porosi, pietra naturale, marmo, granito e agglomerati non protetti e/o 
non resinati sul retro. È un prodotto compatibile con tutti i collanti più comuni in 
commercio per l’installazione di rivestimenti e pavimenti. 
Per un effetto evidente si consiglia l’applicazione del prodotto sui lati e sul retro di 
piastrelle e lastre destinate alla posa in modo da impedire la risalita di Sali e/o agenti 
inquinanti verso la superficie, prevenendo la formazione di aloni e macchie. 

 

 

 

 

PLUS PRINCIPALI MATERIALI  

• Anti risalita e pre-posa 

• Impedisce l’affioramento di sali e inquinanti 

• Compatibile con le colle da posa 

• Previene la formazione di aloni e macchie 

  

 

 

 

Pietra naturale Quarzo Base acqua  

PLUS SECONDARI PRIMA E DOPO APPLICAZIONE 

• Non crea film superficiali 

• Indoor e outdoor 

 

n.d. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Anti Efflorescence è un anti-risalita base acqua, pronto all’uso. 
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DICHIARAZIONI 

Prodotto testato presso un laboratorio accreditato - Rapporto di prova n. 19RP00055 del 15/02/2019: 

• Determinazione dell’aderenza al supporto (UNI EN 1015-12:2016 modificata) 

• Assorbimento capillare con liquido di contrasto 

 

ISTRUZIONI D’USO 

Anti-Efflorescence è un prodotto pronto all’uso. Non è richiesta diluizione. Applicare il prodotto sul retro e sui lati della 
piastrella o della lastra con una spazzola o un pennello, lasciandolo poi asciugare il prodotto per 24 ore all’aria. 
Anti-Efflorescence è un prodotto fortemente alcalino da non applicare su superfici umide perché potrebbe danneggiarle. 
Può alterare l’aspetto di alcuni materiali plastici o superfici sensibili agli alcali. Per questo prima di trattare l’intera 
superficie, eseguire un test su una piccola area. 
 

 
 

STOCCAGGIO E SHELF LIFE  

Il prodotto ha una shelf-life stimata di 24 mesi in condizioni di conservazione comprese tra 5 e 30°C. Tenere il prodotto 
lontano da fonti di calore, umidità e luce solare. Chiudere la confezione dopo l'uso. 
Proteggere il prodotto da temperature al di sotto dei 0°C. 

MISURE DI SICUREZZA  

Anti-Efflorescence è un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note 
riportate su barattoli o fusti. 

COPERTURA 

Il consumo dipende dalla porosità del materiale. 

COPERTURA INDICATIVA CON 1L DI PRODOTTO: 

SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ 
(come superfici dense o lucidate) 

30 - 40 m2 

323 - 430 sq.ft. 

SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ 
(come superfici levigate o spazzolate) 

20 - 30 m2 

215 - 323 sq.ft. 

DATI TECNICI 

Densità a 25°C  1.032 kg / L 

pH 13 

Aspetto Liquido trasparente 

Colore Incolore 
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