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PULIZIA E 

MANUTENZIONE 

 

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e 

non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso.  È obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e 

brevetti vigenti nel paese in uso. 

 

 

 

 
 

Antislip 
Cod. Art.: 00034587 

Trattamento antiscivolo a base acqua per ceramica e granito 

 

 

Antislip è un trattamento antiscivolo permanente e irreversibile a base acqua, specifico 
per le superfici di granito e gres porcellanato. Non lascia residui superficiali ed agisce in 
modo definitivo e permanente, rendendo antiscivolo la superficie del materiale trattato. Il 
prodotto è facile e rapido da usare. 
 
IMPORTANTE: seguire le corrette fasi di lavoro, come riportato sul retro della confezione 
e sulle istruzioni d’uso. 
 
 

 

 

 

 

PLUS PRINCIPALI MATERIALI  

• Effetto antiscivolo permanente 

• Non lascia residuo superficiale 

• Consigliato su scale, ingressi, bordi piscina 

    

 

Pietra naturale Quarzo Ceramica Base acqua  

PLUS SECONDARI PRIMA E DOPO APPLICAZIONE 

• Efficace anche su superfici umide 

• Indoor e outdoor 

• Non richiede riapplicazione periodica 

• Non lascia residui 

 

n.d. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Trattamento antiscivolo ad effetto definitivo e irreversibile a base.  Prodotto acido, pronto per l'uso. Da utilizzare con 
attenzione da un professionista. 
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DICHIARAZIONI 

n.d. 

 

ISTRUZIONI D’USO 

Stendere il prodotto in modo omogeneo sulla superficie asciutta e pulita, utilizzando uno straccio o un pennello. Lasciare 
agire da 1 a 15 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 
Se il risultato ottenuto non è soddisfacente, è possibile ripetere l’applicazione. Ogni materiale può reagire in modo diverso , 
con tempi di contatto variabili anche in base alla finitura. Ad esempio, una superficie lucida potrebbe richiedere un tempo di 
contatto inferiore, soprattutto se si desidera ottenere un leggero effetto antiscivolo mantenendo il più possibile la brillantezza 
originale. 
Il prodotto può ridurre la brillantezza del lucido superficiale, per questo motivo si consiglia di testarlo prima su un campione 
o su una zona nascosta per valutarne l’effetto finale. 
 
IMPORTANTE: si tratta di un trattamento irreversibile. Richiudere accuratamente il contenitore dopo l’uso. 

 
 

STOCCAGGIO E SHELF LIFE  

Il prodotto ha una shelf life stimata di 24 mesi in condizioni di conservazione normali (tra 5 e 30 °C). Tenere il prodotto 
lontano da fonti di calore, umidità e luce solare. Chiudere la confezione dopo l'uso. 
Proteggere il prodotto da temperature sotto 0°C. 

MISURE DI SICUREZZA  

Antislip è un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui 
barattoli o fusti. 

COPERTURA 

Il consumo dipende dalla porosità del materiale. 

COPERTURA INDICATIVA CON 1L DI PRODOTTO: 

SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ 

(come superfici levigate o spazzolate) 
30 - 40 m2 

323 - 430 sqft 

SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ 

(come superfici dense o lucidate) 
20 - 30 m2 

215 - 323 sqft 

DATI TECNICI 

Densità a 25°C  1.000 Kg / L 

pH 4,0 

Aspetto Liquido trasparente 

Colore Giallo chiaro 
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