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 PROTEZIONE 

 

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e 

non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso.  È obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e 

brevetti vigenti nel paese in uso. 

 

 

 

 
 

Ager 
Codice Art.: 00034556 

Trattamento protettivo idro oleo repellente base solvente 
effetto bagnato antimacchia 

 

Ager è un prodotto tonalizzante antimacchia a base solvente, ideale per marmi, 
travertini, pietre, graniti e agglomerati di quarzo. È indicato per ottenere un effetto 
bagnato, utilizzabile sia per ambienti interni che esterni. Per un effetto duraturo nel 
tempo si consiglia di applicarlo su superfici grezze, sabbiate, spazzolate, fiammate o 
levigate. 
Ager penetra e si lega alle microporosità del materiale, conferendo ottime proprietà di 
idro oleo repellenza. Ha proprietà anti graffiti. Non ingiallisce all’esposizione solare. 

 

 

 

 

PLUS PRINCIPALI MATERIALI  

• Idro oleo repellente ravvivante effetto bagnato 

• Penetra in profondità 

• Massima protezione 

• Lunga durata 

• Resistente agli agenti atmosferici 

  

 

 

 

Pietra 
naturale  

Quarzo  

Base Solvente  

PLUS SECONDARI PRIMA E DOPO APPLICAZIONE 

• Non crea film superficiali 

• Lascia traspirare il materiale 

• Indoor e outdoor 

• Facilita la pulizia 

• Antigraffiti 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Prodotto penetrante, con elevata proprietà tonalizzante, base solvente. 
Penetra nelle microporosità del materiale, creando una barriera contro sporco e macchie. 
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DICHIARAZIONI 

n.d. 

 

ISTRUZIONI D’USO 

Ager deve essere applicato su superfici pulite ed asciutte. La presenza di acqua e/o sporco residui può causare un 
assorbimento disomogeneo. Applicare il trattamento su una superficie non esposta direttamente al sole, avente una 
temperatura compresa tra 10 e 30°C. L’assorbimento completo del prodotto sulla superficie del materiale è influenzato 
dalla temperatura: a temperature vicino a 10°C i tempi di assorbimento saranno più lunghi, mentre a temperature attorno 
ai 30°C l’assorbimento sarà più rapido. È consigliabile che l’applicazione venga fatta su aree circoscritte, un po’ alla volta. 
Il prodotto può essere applicato con pennello, straccio o pompa airless. 
Prima di trattare l’intera superficie, eseguire un test su una piccola area per verificare la quantità di prodotto assorbita e 
valutare il risultato finale. Applicare il prodotto fino a completo assorbimento del materiale. Dopo alcuni minuti 
dall’applicazione, distribuire il prodotto in maniera uniforme con movimenti circolari e rimuovere ogni eccesso non 
assorbito con un panno pulito, evitando la formazione di un film superficiale. È consigliabile ripetere l’applicazione del 
prodotto dopo circa 20 minuti.  
È necessario attendere 24 ore per ottenere la completa protezione del materiale e la resistenza alle macchie. Nel caso in 
cui il prodotto venga applicato su un pavimento, attendere 24 ore prima di usare la superficie. 
 
 
 

STOCCAGGIO E SHELF LIFE  

Il prodotto ha una shelf-life stimata di 24 mesi in condizioni di conservazione comprese tra 5 e 30°C. Tenere il prodotto 
lontano da fonti di calore, umidità e luce solare. Chiudere la confezione dopo l'uso. 
Proteggere il prodotto da temperature al di sotto dei 0°C. 

MISURE DI SICUREZZA  

Ager è un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui 
barattoli o fusti. 

COPERTURA 

Il consumo dipende dalla porosità del materiale. 

COPERTURA INDICATIVA CON 1L DI PRODOTTO: 

SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ 
(come superfici levigate o spazzolate) 

30 - 40 m2 

323 - 430 sq.ft. 

SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ 
(come superfici levigate o spazzolate) 

20 - 30 m2 

215 - 323 sq.ft. 

DATI TECNICI 

Densità a 25°C  0.950 kg / L 

Aspetto Liquido trasparente 

Colore Giallo chiaro 
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